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Installation. Spinning. Stromart.

Antenn. Jord. Obs. vikten av god jordledning.

Radiodelens anvindning.

Extra hogtalare. Radofon.

[lustrationer visande manéverorg. lige och beskriv-
ning av magnefonenheten. Allminna rad for inspeln.

Uppehill: Tangenten OFF (fran) nedtryckes nir ling-
re uppehall skall géras. Magnefonenheten stinges da
av helt och hallet. Det ir inte bra att bara stinga av
radions strombrytare S. Tangenten ON (Till) sitter
magnefonenheten i beredskapslige med stannad mo-
tor men strom pa magnefonenheten i dvrigt, och ld-
ter radion spela som vanligt. Tangenten STOP gor
samma saker som tangenten ON men stinger dven
av ljudet fran radion, fast bade radio och magnefon-
enhet ha strém.

Inspelning fran radio. Tag in 6nskat radioprogram,
kontrollera att triden ligger ritt och tryck ned tan-
genten ON (Till). Tryck efter c:a 30 sek. knappen
Radio Record (Radio inspelning). Kontrollera ljud-
volym och klangfirg. Observera lampan D, den far
lysa till endast vid starka passager.

sEssegis 8 %

Inspelning frin grammofonskiva. Radion igang. Tryck
ned tangenten ON. Kontrollera att traden ligger ratt.
Efter 30 sek. spelklart. Ligg pa skiva och pick-up.
Tryck Tangenten Gramophone Record (Grammofon
inspelning). Ljudvolym, klangfirg och lampan D som
ovan. Spola ¢j tillbaka (Rewind) med skivan pa.

Inspelning frin mikrofon. Radion iging. Tryck tan-
genten ON. Kontrollera att traden ligger ratt. Mikro-
fon ansluten. Efter 30 sek. spelklart. Tryck tangenten
Microphone Record (Mikrofon inspelning). Mikrofon
si nira ljudkillan som méjlige, eller om flera ljud-
killor, sa att bista ljudbalans erhilles. Ljudvolym,
klangfirg och lampan D som ovan.

Tidsindikatorn stilles pd O vid bérjan av en rulle.
Aterspolning. Tryck ned tangenten Rewind (Aterspol-
ning).

Kontrollera att traden ligger ritt.

Avlyssning. Trad och grammofon.
Grammofonspelning. Tradforing.

Programredigering och tradavbrott.

Radering. Tradtrassel. .

Utférligare rad om mikrofoninspelning.

Underhill och smérjning. Lit se dver magnefonen-
heten efter 1 ar.

Selektivitet och automatisk kinslighetsreglering.

Kortvagsmottagning.
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Magnefonen ar en tradspelare, kombinerad med gram-
mofon och forsedd med en 4-rérs forstarkare, sam-
manbyggd i en musikmébel med en 9 rérs radioappa-
rat med dubbelt utgangssteg och tryckknappsmanovre-
ring. Kombinationen dr gjord pd sa sitt att manévre- |
ringen blir sa enkel som méjligt.

Magnefonen har filjande funktioner :

# Radioapparat med langvag, mellanvig, kortvag.
4t Grammofonspelning. L
¥ Inspelning fran radio. ﬁ
4t Inspelning frin mikrofon.

¥ Inspelning frin grammofon.

# Tradspelning, d.v.s. avspelning av det pi triden inspelade.
+ Radofon. _ i

Installation., spinning. stréomart

Magnefonen kan installeras overallt, dir 50-periodig vixelstrom
finnes. Drift fran omformare kan komma ifriga, om omformaren
limnar 50-periodig strom med nagorlunda god frekvenskonstans.
Ju mindre avvikelsen frin den ritta frekvensen ir, desto battre
blir resultatet. I regel avriades dock frin omformardrift.

Vid installation behdver alltsi Magnefonen endast anslutas till
belysningsnitet och spinningsomkopplarna stillas in till ett virde
som motsvarar nitets spinning. Magnefonen har 2 spannings-
omkopplare, en pd radiodelen och en pa magnefonenheten, se
fig., 1. Omstillning av spanningsomkopplare tillgar s3, att den
svarta skivan med spinningsbeteckningarna dras ut, si att den gar

fri, och vrides till dess det onskade spanningstalet kommer mitt

for mirket bredvid skivan, och tryckes in i sitt fasta lige.




Antenn och jordledning

Liksom varje radioapparat behéver Magnefonen an-
tenn och jordledning. Ju bittre antenn man har, desto
bittre blir resultatet. Jordledningen, som man ofta ser
utelimnad vid radioapparater, ir av stor betydelse vid
Magnefonen. Den mycket stora forstarkning som ager
rum vid avspelning fran trad gor att yttre inflytelser

ledning gor harvidlag nytta.

De mottagningsresultat, som man kan uppni med
apparaten, bero till stor del pa den antenn och jord-
i ledning, som kommer till anvindning. Om Ni vill
| ha goda resultat dven fran avligsna sindare, maste
| Ni anvinda en god antenn och en god jordledning.
| Vikten av detta kan icke nog framhaillas. Antennen
uppfangar signalerna och maste darfor hinga sa hogt

) och fritt som mojligt. Limplig lingd adr ungefdr 15 m.

i Det ir synnerligen viktigt, att antennen och dess

» nedledning uppsittes s langt som mdojligt fran stor-
ningskillor och dylikt (elektriska motorer, elektriska ledningar,
takrinnor m.m.). I stider och storre samhillen dr det icke alltid
mojlige att montera s.k. strickantenn. En idealisk 16sning dr da
Luxor stavantenn, som ar mycket effektiv, stark och littmonte-
rad. Denna antenn limpar sig ocksd sirskile bra for tillkoppling
av en skirmad nedledning. En sidan nedledning dr mycket ef-
fektiv, sdrskilt i hus dir storningarna dro svara. Jordledningen
maste avleda till jord, bla. de elektriska stérningar, som Gver
belysningsnitet inkomma i apparaten. Man maste salunda anvin-
da en s god jordledning som mojligt. En sidan dr kort och be-
stir av en minst 3 mm. tjock koppartrad. Om man anvinder
vattenledningen som jordledning, maste inkopplingsstillet putsas
blankt, och kopplingen goras med en limplig jordledningsklamma.
Vid mottagning av en mycket stark nirbeligen lokalstation er-
halles 1 vissa fall bdctre ljudkvalitet, om antennen frankopplas
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kunna gora sig oangenimt mirkbara, och en god jord-

eller utbytes mot en mycket kort antenn, t.ex. en sladd av nagra
meters lingd utlagd pa golvet eller uppspind pa viggen. For dem,
som bo i nirheten av en mycket stark lokalstation, rekommende-
ras Luxor lokalspirr. Lokalspirren minskar filtstyrkan fran lo-
kalstationen till ett for god mottagning mera passande virde.

Nir inspelningsapparaten arbetar, skall den flyta pd sitt underlag
av fyra fiadrar. Under transport och vid leverans dr apparaten
fixerad och skall frigoras innan den tas i bruk. De fyra pappbi-
tarna som sitta klimda under Magnefonenhetens dverplatta ndra
hérnen, skjutas ihop sé att de komma bredvid varandra mitt pa
lingsidorna. Dérefter trycker man ner hirn efter horn av dver-
: plattan, sd att brickan med den uppstdende fliken kan dras ur
ingreppet med den skruvskalle som finns i varje hirn. Sedan alla
fyra brickorna och pappbitarna lossats, dr magnefonenheten fri
och fiidrar fritt i alla riktningar.

Radiodelen

A Avstimningsindikator.

T Tangentomkopplaren med 10 tangenter med féljande funk-
tioner:
S. Strémbrytare. Vid nedtryckning av denna tangent brytes
strommen till hela Magnefonen. Vid nedtryckning av vilken
som helst annan tangent slippes strommen till radiodelen
och fram till magnefonenhetens strombrytare. Skalbelys-
ningen och tillslagsindikatorlampan pd mdbelns framsida
tindas och om 30—45 sek. borjar radiodelen fungera.
R. Om Luxor Radofon typ 2 ir tillkopplad, sitts den i
funktion, nir denna tangent nedtryckes.
L. Inkopplar lokalkretsen. Radiohandlaren ser till att lokal-
kretsen blir installd pa ritt station.




LW Inkopplar lingvigsomridet.
MW Inkopplar mellanvigsomridet.
K1 Inkopplar kortvagsomridet 11—17 m

K2 & < 17—26 m
K3 - = 26—41,5 m
K4 i 5 41—68 m
K5 i 3 68—208 m

Stationsinstdllning. Sedan rdtt vaglingdsomrade instillts,
staller man in Onskad station med denna ratt. Visaren ror
sig Over skalan och visar vilken station som ir instilld.
Korrekt instillning har man, nir avstimningsindikatorns (A)
utslag dr storst. Med dennas hjdlp kan man ocksa stilla in
stationer tyst, d.v.s. med ljudvolymen neddragen, vilket ir
en fordel nir andra personer, som kunna irriteras av »sta-
tionsjakten», dro narvarande i rummet.

I rutorna vid stationsnamnen pa lingvdg och mellanvig sy-
nes ett nummer, som betecknar den »kanal» som stationen
ar tilldelad enligt internationella radiokonferensens beslut i
Kopenhamn 1948. I manga fall delas samma kanal av flera
stationer, sa numret underldttar sokandet av en viss station
efter stationslista. Soker man en station, vars kanalnummer
inte finns utsatt pa skalan, kan man med ledning av ndr-
mast hégre eller ligre nummer litt finna den.

M Inkoppling av Mikro-svingen, den meckaniska bandsprid-
ningen, som underlittar instillning av stationer pd kortvég.
Vid varje kortvigsband finns pa skalans framsida sjilvkalib-
reringsband, pd vilka man med blyerts kan utmirka sina fa-
voritstationers lige.

W Denna ratt reglerar ljudvolymen, och dess lige indikeras av
visaren till hoger pa skalan.

B D Klangfirgskontroller, B for basregistret D for diskantregistret.

Liget av dessa kontroller indikeras till vinster pa skalan.
Normalliget for bdda ir markerat med »No.
M Hogtalaromkopplare. Denna ratt har dessa 4 ligen fran
vinster riknat:
1. Endast apparatens hogtalare inkopplade. 2 Apparatens och
. extra hogtalare inkopplade. 3. Endast extra hogtalare inkopp-
lad. 4. Apparatens hogtalare frankopplade for tyst inspelning.

Anslutning av exira hogtalare

Extra hogtalare anslutes till uttaget, mirkt Extra hogtalare, pa
Magnefonens baksida och hogtalaromkopplaren H stalles i 6nskat
lage. Lamplig extra hogtalare ir ligohmig 4—10 ohm och den
bor anslutas med nigorlunda rikligt dimensionerad dubbelledare
2X0,75 — 1 kvmm.

Varning!

Tillse att, om ingen extra hdgtalare dr inkopplad, ratten »Om-

kopplare extra bogtalare» ej dr vriden i lage III.

Anslutning av Luxor Radofon

Apparaten har uttag for Luxor Radofon typ 2, den hogtalande
hemtelefonen med 4 utgdende linjer. Vid installation av Rado-
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fonenheten kopplas de utgiende hogtalarlinjerna till Radofonap-
paraten som i sin tur anslutes med den 8-stiftade plug-
gen till uttaget pd baksidan, mirkt Radofon, sedan pluggen som
sitter i uttaget avligsnats. Radofonen dr direfter fardig for an-

vindning enligt den bruksanvisning som medféljer Radofonen.

Inspelning och avspelning

Magnefonenheten bestir av drivmekanism for traden, kombi-
nerat in- och avspelningshuvud P, upptagningsrullen ST, som
ocksda dr skivtallrik, avspelningsrullen r som ar ldtt l6stagbar,
pick-upen PU for grammofonspelning, tangentsatsen Q for man-
ovrering och tradfistaren F for att fasthdlla triden vid de till-
fillen di man behover knyta ihop ett par tradar, t.ex. da man
vill redigera ett program.

Forberedelse for in- och avspelning

Rullen r sittes pa sin plats med etiketten uppat sa att den losa
inden av ledbandet med den naggade kanten pekar mot huvu-
det P. Man tar den fria dndan av ledbandet och for den forbi
och utanfér huvudet P, for in den i sparet pa skivtallriken ST
och under det att man sakta vrider denna medurs (medsols),
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for man in ledbandet i hela sin utstrickning i sparet och trycker
med fingertopparna bandet si, att det kommer att ligga slite
utmed bottnen pa spiret. Nir hela bandet dr pa sin plats, ser
man till att trdden l6per i sparet pa huvudet, och sedan vri-
der man skivtallriken ndgra varv med fingret, under det att
man forsiktigt bromsar lilla rullen r, s3 att triden hela tiden
dr spand. Anslut mikrofonen till ndgot av de tva mikrofonutta-
gen (ett pid Magnefonens baksida, ett bakom vinstra dorren).
Det mikrofonuttag, som ej anvindes, skall skyddas med den
kdpa, som vid leveransen sitter fastskruvad pa det bakre uttaget.
Tryck sedan ned knappen ON (Till). Efter c:a 30 sek. ir Mag-
nefonen klar att anvinda for inspelning pa eller avspelning
fran traden och lampan D borjar lysa.

Allméiinna rad for inspelning

Inspelningens kvalitet blir naturligtvis beroende av kvaliteten pa
det inspelade materialet. Man bor dirfor forsoka fa sadana pro-

gram, dir ljudet dr sd rent och klart som mdjligt. Ett radiopro-
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gram bor allesd vara fritt frin stérningar och brum, och statio- DE OLIKA INSPELNINGSFALLEN
nen bor icke besvdras av fading (ett oregelbundet till- och av- .

tagande av ljudstyrkan ofta atfolje av forvringning). Inspelnings- L
styrkan dr ocksd av stor vikt. Magnefonen dr si avpassad att Gl [ L frin radic
normal ljudstyrka dr ungefir limplig for inspelning. Inspelnings- e Y -x. & it =
styrkan regleras vid alla slagen av inspelning med ljudvolymrat- S Nir det onskade radioprogrammet ar instillt och
ten V Q_m 2). Lampan D (fig. 4), S slocknar nir man trycker /l Magnefonen star i beredskapslige med tangenten ON
ned en _:mﬁn_w_ammrnmﬁ.ﬂ, _u.w_, lysa till nﬂ.&mmﬂ :E.wn_..mﬂ_wru passager AW (Till) nedtryckt, lampan D lysande och triden pa-
och ger alltsa en varningssignal mot for kraftig inspelning. For IS b s ; .
N . S : " i : « | lagd, sdtter man igang inspelning av radioprogram-
stark inspelning resulterar i forvringt ljud, fér svag inspelning ; ;
medfor att biljud kunna besvira dtergivningen. Vid de flesta in- SRR EENOm. Ak trycka ned tangenten Radio Record
spelningar ar det limpligt att ha klangfirgskontrollerna i normal- ol o [° (Radio inspelning). Ljudvolymen regleras enligt ovan,
liget. I undantagsfall, t.ex. nir man spelar in réster och samtal 1 d.v.s. sa att lampan D lyser till da och da, och klang-
e » . oy e FE GLIND/
olimpliga lokaler, kan det dock vara till fordel atr féra Gver ...__.,I..m fargen stills enligt ovan oftast i normallige. Kontrol-
klangfirgskontrollen mer eller mindre i ljust lige. Efter nigon wl (] o g, opho
Sl e Za0 S : > era att traden l6per genom sparet i huvudet.
tids 6vning kan man dock stilla in bade ljudstyrka och klangfirg W
5 - . L L3
pa ligen, som man vet ger tillfredsstillande inspelningar. ._._L
e

Vill man gora en perfekt inspelning bor man, om tillfille gives,
gora en kort provspelning pa nagon minut eller sa och stilla
in kontrollerna med ledning av avlyssningsresultatet. En av den .

magnetiska inspelningsmetodens stora fordelar dr just atr sidana Lucon
provinspelningar inte offra ndgot material och nastan ingen tid.

Motala  Swedan
patel

Inspelning fran grammefonskiva

o

N e 2 Utgéngslaget dr som forut, d.v.s. radiodelen igang, i vil- |, W
Uppehall i in- eller avspelning ket lige som helst utom R, knappen ON nedtryckt, lam- ]
Man stannar magnefonenheten genom att trycka ned nigon av _ pan D lysande och trad palagd. Grammofonstift sittes g
tangenterna ON (Till) STOP eller OFF (Frin). ON-knappen fast i pick-upen, 6nskad skiva ligges pa skivtallriken, |
stialler magnefonenheten i beredskapslige oberoende av om en- _ knappen Gramophone Record (Grammofon inspel- [t

heten ar i gang eller inte. Den stannar motorn och slipper fram
det radioprogram som eventuellt ir instillt pd radion. STOP-

ning) nedtryckes och pick-upen ligges ned pa skivan. |[uw

FHONY

knappen stannar motorn och stinger av allt ljud. Dessa tva knap- Ljudvolym och klangfirg regleras som férut. Fére in- m_ﬁ_[ .
par bryta dock ej strommen till apparaten, utan den stir i bered- spelning av en skiva dr det limpligt atc genom mik- =ik
skapslige. Med OFF-knappen stannas motorn och strémmen till rofon (se inspelning frin mikrofon) annonsera skivan. [™[ |I"
magnefonenheten brytes. Radion fortsitter dock att spela till dess |

den stings av med sin strombrytare S. e )
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Inspelning fran
mikrofon

Utgangsliget dr som forut, radiodelen iging, knappen ON ned-
tryckt, lampan D lysande och triden pilagd och passerande spa-
ret i huvudet P. Mikrofonen anslutes till nagot av mikrofonut-
tagen. Efter nedtryckning av tangenten Microphone Record
(Mikrofon inspelning) spelas allt som hores i ndrheten av mikro-
fonen in. Hirvid bortkopplas automatiskt apparatens hogtalare
for att inverkan mellan hogtalaren och mikrofonen ej skall dstad-
komma storande tjut.
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Mikrofonen typ BM 3, som levereras med Magnefonen, dr en
hogklassig kristallmikrofon utan sirskild riktningsverkan, d.v.s.
den tar upp ljud fran alla hall. Den har dessutom en viss nir-
verkan, vilket innebir att den ir mindre kinslig dn andra mikro-
fontyper for ljud, som kommer frin lingre hill. Den har en
sugfot av gummi, varmed man kan fdsta mikrofonen vid de
flesta slita underlag, sirskilt glasytor och polerade ytor. Flera rad
och vinkar om mikrofoninspelning kommer lingre fram i bruks-
anvisningen. i

Tidsindiliator

Om man med ratten stiller in indikatorn N pa 0 nir man ligger
pa en rulle, visar indikatorn alltid hur manga minuter in pd tra-
den man befinner sig. Genom att fora anteckningar over rullens
innehdll pd kartongen kan man nu litt, genom att se pa indika-
torn, aterfinna en viss inspelning.

Aterspolning

Sedan en inspelning ir gjord, ir den inspelade delen av traden
upplindad pa skivtallriken ST. Nir det inspelade skall avlyssnas,
maste traden passera huvudet 1 samma riktning och med samma
hastighet som vid inspelning. Det dr dirfor nodvindigt att spola
tillbaka traden pa lilla rullen fore avspelning. Aterspolning sker
med 5 & 6 ganger storre hastighet an framatspolning. Vid ater-
spolning, som sker vid nedtryckning av tangenten Rewind (Ater-
spolning), hores svagt i hogtalaren det inspelade baklinges med
forhojd hastighet. Ha aldrig en grammofonskiva pa skivtallriken
ST vid dterspolning. Under aterspolning kan man hora radio som
vanligt, om man samtidigt som man trycker ned tangenten
REWIND trycker ned tangenten ON. OBS. detta dubbelgrepp
maste utforas omsorgsfullt. Tryck stadigt ned bada tangenterna i
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Avlyssning

av det
inspelade

botten och slapp dem forsiktigt. Avlyssning sker genom nedtryck-
ning av tangenten Wire Play (Trad spelning). Traden kastar nu
om rorelseriktning och det inspelade kan hiras med onskad ljud-
volym och klangfirg, som nu ater regleras med ljudvolymratten
V och klangfirgsrattarna. Om man vill spela fram traden till en
viss inspelning och vill hora radio under tiden, trycker man ned
tangenterna GRAMOPHONE PLAY och ON samtidigt. Fran
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detta lige dr det lite ate gd over till WIRE PLAY for att kon-
trollera om man kommit fram till 6nskat stille pa traden.

Grammofonspelning

Om man inte har trad 1 magnefonenheten eller inte vill ha gram-
mofonmusiken inspelad pd triden, men vill héra grammofon,
trycker man ned knappen Gramophone Play (Grammofon spel-
ning). Magnefonenheten fungerar di som en vanlig grammofon.

Tradfioring

Vid ..bnmqwnr:m:m av en viss tangent goras samtliga elektriska
omkopplingar och mekaniska instillningar, som behévs fér en
viss funktion. Traden borjar alltsd automatiskt rora sig i den
riktning och med den hastighet som behdvs. Overgangen fran
aterspolning till spelning och vice versa behdver ej foregds av
Magnefonenhetens stoppande. Det dr viktigt att man ligger in
ledbandet, som finns i vardera dnden av triden, si att det ligger
jamnt och sldtt i sparbottnen, ty ojimnheter paverka tradhastig-
heten sa att atergivningen blir ojimn. Forutom att fista triden
i resp. lilla rullen och skivtallriken tjina ledbanden indamélet
att utlosa slutstoppet E, som stannar motorn, nir traden ir slut
pa nagon av rullarna. Tradhastigheten vid inspelning och Ater-
givning dr den internationellt antagna hastigheten 61 cm/sek.
Det innebir att inspelningar gjorda pd andra apparater med
samma princip kunna spelas pa denna magnefonenhet och vice
versa. Det finns ett antal amerikanska apparater byggda for 60-
periodig vaxelstrom hidr i landet. Nar de koras med var 50-
periodiga strom, gir de for lingsamt, och overflyttning av trad
mellan Magnefonen och dessa apparater ger icke tillfredsstil-
lande resultat.
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Tryck alltid med ett fast och bestimt handgrepp ned tangenterna
sa ldngt det gdr. Tveksamma mandvrer, sirskile ndr triden spolas
baklanges, kunna resultera i1 tradtrassel, vilketr idr alldeles onddigt.
Se ocksd alltid «ill ate trdden loper genom spdret i huvndet. Huvu-
dets upp- och nedgiende rirelse tjinar nimligen till ate fordela
traden pd rullarna, si att spolarna bli lika tjocka &ver hela sin
bredd, och det dr spdret som styr triden. Rér aldrig ndgon av rul-
larna, nar apparaten gar. Det kan resultera i ate traden trasslar sig

eller gir av.

Programredigering och tradavbrott

Knappen F, som med fjiderkraft hilles tryckt mot underlaget,
tjnar till ace fasthdlla trddindarna, d3 man behéver knyta ihop
dem, antingen di man haller pd att sitta ithop ett program frin
olika rullar eller om triden har gatt av. Man for de tvd trad-
indarna till och drar in dem under knappen i den ordning som
fig. 4 visar, och kan da bekvimt knyta ihop dndarna. Sedan knu-
ten dr fardig, lossar man traden fran knappen F och, under det

man haller triden lagom spind, spolar upp den pa lilla rullen
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genom att med ett finger snurra den moturs (motsols). Knuten
gores som en wvanlig kdringknut enl. fig. 5, alltsi inte ribands-
knop eller annan fin knut. Den dras till ordentligt och de &ver-
skjutande dndarna klippas av med en vanlig sax till c:a 1 mm
langd. En sadan knut passerar huvudet ohorbart.

Gér knuten si, att de overskjutande dndarna bli ganska langa,
22 3 dm, och klipp dem s3, att de icke falla ned pi magnefonen-
heten. Korta trddstumpar kunna nimligen litt komma in i mag-
nefonenheten och dstadkomma kortslutningar.

Radering

De tradar som levereras med Magnefonen dro s beskaffade, att
en gammal inspelning »raderas» ut samtidigt som en ny inspel-
ning gores. Det kan dock hinda, att, om den gamla inspelningen
var mycket stark, spar av densamma finns kvar, dven sedan den
nya inspelningen kommer pi. Sidana spir av gamla inspelningar
iro dock mycket sillsynta och mirkas f.6. endast for ett trinat
ora. Man gor emellertid kloke i, att alltid ha-en rulle raderad
trad till hands for viktigare inspelningar, som man tinker be-
vara for framtida anvindning. Radering gores limpligen si att
tangenten Gramophone Record (Grammofon inspelning) tryckes
ned och ljudvolymratten V stilles pd minsta ljudvolym, under det
att den trdd som skall raderas gar genom huvudet P som vanligt.
Hirvid behdver ingen grammofonskiva ligga pa skivtallriken ST.

Tradirassel

Vid of6rsiktig mandvrering kan det hinda att triden trasslar sig.
Det kan hinda om magnefonenheten gir och man inte sett till,
att traden legat i spdret i huvudet, eller om man stért tradens
gang genom att rora vid eller hindra rérelsen hos nigon av rul-

larna. Om sddant intriffar, dr det i allminhet ingen idé ate for-
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soka reda ut trasslet. Bist dr att dra ut trasslet ur magnefon-
enheten, tills man hittar den rena idndan till vardera rullen.
Om trdden gir ned under rullarna dr det bdst att utan vald
forsoka lirka fram triden. Trid som kommit in under skivtall-
riken lirkar man ut sedan man stingt av radions strombrytare
och tryckt ned tangenten REWIND. Nir man hittat de bida
rena andarna fran vardera rullen fister man dem under knappen
F och knyter ihop dem som beskrivits forut.

Nagra rad om mikrofoninspelning

Denna sorts inspelning dr det som kommer att ge den storsta
tillfredsstillelsen, om mikrofonen, ljudvolymratten och klang-
firgsrattarna behandlas ritt.

En god regel dr att placera mikrofonen si nira intill den eller
de agerande som mijligt. Hirigenom far man de starkaste im-
pulserna frin mikrofonen och behdver inte vrida upp ljudvo-
lymen mer dn nodvindigt for att tydlige fa med de ljud som
skola inspelas. Stérande ljud i inspelningslokalen trida dédrigenom
i bakgrunden och eventuella storljud fran de engagerade forstir-
karna bli likaledes sma. Om man vill spela in ett samtal mellan
flera personer, placerar man personerna i en krets och mikrofo-
nen i medelpunkten eller si att den kommer lingre ifran de
sirskilt hogrostade dn de lagmailda.

Vid framféranden frin enskilda personer placerar man mikro-
fonen ett par decimeter frin den agerandes mun och forsoker
fa denne att ge akt pd sin andning. Mikrofonen ir nidmligen
kinslig, dels for om man bldser pa den, dels for det visande ljud
som uppstar vid inandning och som man i regel inte lagger mir-
ke till i vardagliga sammanhang. Ju nirmare munnen man hal-
ler mikrofonen, med desto ligre styrka kan man tala och desto
bittre kontroll kan man utéva pd rostorganen.

Man ldr sig mycket snart »mikrofonteknik» och hur man kan
utnyttja den for effektfulla framtradanden.
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For inspelning av musik i hemmet kan inga generella rad ges
for mikrofonplaceringen. Didr far erfarenheten leda fram till
bdsta resultatet. En sak ir dock sjilvklar, nimligen att storande
ljud mirkas mycket tydligare vid avspelning av en inspelad sak
in de gora i inspelningsdgonblicket.

For inspelningar, som skola vara sirskilt perfekta eller dir de
yttre omstindigheterna iro ogynnsamma, kan ett arrangemang
med 2 mikrofoner eller med specialmikrofoner med utpriglad
riktverkan vara fordelaktigt. I sidana fall star var representant
till tjinst med upplysningar.

Mikrofonen ir synnerligen robust som mikrofon betraktad. Det
ir dock klart att alla mikrofoner fordra en viss hinsyn i behand-
lingen. Overtyga Er dirfor alltid om att det underlag som mi-
krofonen sitter pa dr limpligt for sugfoten, och kom ihag att
foten suger fast mycket kraftigt. Var dirfor forsiktig vid flytt-
ning av mikrofonen. Tag inte bara ett kraftigt tag i mikrofonen
och ryck, utan pillra loss den frin underlaget med handgrepp
under mikrofonen. Drag den girna dven forsiktigt at sidan.
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Underhall och smé

ning

Under tradens passage fram och tillbaka genom huvudet av-
satter sig si smaningom eventuella fororeningar och rester av
det smorjmedel som anvindes vid dragningen av traden i det
fina spar som traden l6per i. Det brukar inte mirkas forrin
efter minst ett par hundra timmars drift. Dessa avlagringar for-
samra den magnetiska kontakten mellan triden och huvudets
aktiva delar och mirkas genom ett morkt eller fladdrande ljud
vid avspelning, och kanske genom att trdden inte loper litr ge-
nom huvudet. Om traden inte l6per litt genom huvudet, mirks
det i ojamn ging pa atergivningen. En pensel med styva borst
doppad i koltetraklorid anvindes da for rensning av sparet, och
genom att for hand fora en 16s tradbit fram och tillbaka genom
sparet kan man avgora om hindret dir avligsnat.

Efter tillrickligt ling tid bérjar dven férslitningen av huvudet
markas. Det forsta tecknet pd att huvudet kan vara slitet dr att
traden, trots rengdring av huvudet, vill fastna och gi av. Hjilper
da icke rengéring lingre, dr det nédvindigt att lita fackmannen
se pa huvudet for att avgdra om det maste bytas eller renoveras.
Traden fordjupar nimligen si smaningom det spar, som den loper
i, sa att det blir djupt och smalt med parallella viggar. Utrymmet
mellan viggarna blir ofta exakt lika stort som tridens diameter.
Tradtjockleken varierar naturligtvis ndgot och om huvudet slitits
med trad av liten diameter, finns det risk for att en trad med en
aning storre diameter gar trogt genom huvudet.

Kom dirfor ihdg, att inte forsoka kora en rulle, som utan rimlig
anledning ar besvirlig, férran huvudet blivit omsett. Magnefon-
enheten ir vid leveransen smord for att gd utan tillsyn ungefir ett
ar. Vid mycket flitig anvindning eller om lokalen, dir Magne-
fonen ar uppstilld, kan anses vara dammrik, kan tiden for smorj-
ning komma tidigare. Se alltid till, att magnefonenheten blir ge-
nomsedd och smord ungefir ett ar efter leveransen. Leverantdren
vet hur det gar till och kan placera de ritta smorjmedlen pa de
ritta stillena. Han kan vid detta tillfille dven tala om nir nista

Oversyn bor dga rum.
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Selelativitet och auwtomatislk Ik izghetls-
reglering
Vid morttagning av en mycker stark nirbeligen lokalstation erhilles i vissa
fall bartre ljudkvaliter, om antennen frinkopplas cller utbytes mot en mycket
kort antenn, t.ex. en sladd av nigra meters lingd utlagd pi golvet eller upp-
spind pd viggen. For dem, som bo i ndrheten av en mycker stark lokalsta-
tion, rekommenderas Luxor lokalspirr. Lokalspirren minskar filtstyrkan frin
lokalstationen till ete fér god mottagning mera passande virde.
Vet ni, att Europa redan har ea 250 sindare pi mellanvigsomriddet? Om Ni
dessutom betinker, atr varje sindare behiver ett bestime utrymme (9 ke) for
att kunna mottagas ordentligt och arr det tillgingliga utrymmet knappast ric-
ker till fér 120 sindare, forstar Ni, varfor et antal av dessa sindare maste
finnas pd viglingder, som ligga for nira varandra eller pd samma viglingd.
Féljden hdrav blir, att ingalunda alla sindare forfoga over en ostord vag-
lingd. Om en sindare kan motragas ostord, sammanhinger dessutom ytter-
ligare med styrkeforhallandena mellan den mottagna och stérande sindaren.
Kr den Gnskade sindaren jimférelsevis svag, har man mindre méjligheter till
storningsfri mottagning dn dd den &nskade sindaren dr mycket stark, och
storsindaren diremor svag. Hirav framgir att man icke utan vidare kan
vinta storningsfri mottagning av alla sindare och att stérd mottagning icke
behover hanforas till mottagaren. Vid stérningar frdn en annan sindare kon-
staterar man férst atr avstimningsratten dr riktigt instilld; dr s ej fallet
paverkas icke blotr ljudkvaliteten utan dven selcktiviteten. Denna apparat
dr utrustad med automatisk kinslighetsreglering, varigenom kinsligheten h-
'
jes, om signalstyrkan avtager till féljd av fading. Atergivningen blir hirige-
nom — inom vissa grinser — konstant. Om signalen blir f6r svag, kan icke

heller denna kinslighetsreglering hjilpa lingre.
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Kortvagsmottagning

De vagor som utstrdla fran en kortvigssindare fortsitta till storsta delen rake
ut i rymden och dir dterkastas de av reflekterande skikt lingst ute i atmosfi-
ren. De dterkomma till jorden pd stort avstdnd frian sindaren. Mottagnings-
forhdllandena #ro alltsd i hég grad beroende av forindringar i de seflekte-
rande skikten, sirskilt vid Svergdng fran ljus till morker och tvirtom. Sa-
lunda mottagas vigor frin 20 meter och n2ddr bist om vigen mellan sindare
och mottagare ligger i dagsljus. Vigor frin 50 meter och uppdt horas bist pa
natten. Vagor kring 30 meter dro ganska oberoende av dygnsviixlingar och
kunna mottagas bra under stérre delen av dygnet. Dessutom forekomma ldngre
variationer med arstiderna och sirskilt med solflickarna, varfér man inte fir
bli férvanad, om man ena dagen hér alldeles utmirkt och andra dagen har
svart att f4 nigon ordning pd mottagningen och tror att det blivit fel pi
apparatens kortvdg. Vidare bor man taga héinsyn till ate der omride kring
sindaren, dir vagorna passera i rymden (tysta zonen), dr storre ju kortare
vaglingden ir. Man bér sdlunda inte vinta sig bittre mottagning av nirbe-
ligna sindare med vaglingder under 30 meter. Ni har bidsta utsikter till god
kortvigsmottagning, om Ni féljer nedanstiende rad:

1) Sok stationer inom de pd skalan markerade kortvigsbanden. Dir finns det
overvaldigande flertaler stationer med normala program. Det dr sant att
det finns en hel del stationer utanfér dessa band, men att séka reda pd
en viss station dir dir mycket svart, dels pd grund av den stora tringseln,
dels pa grund av att ofta starka telegrafisindare ligga och stora.

2) Om Ni har en ling skdrmad nedledning och Ni vill lyssna pa svaga kort-
vigsstationer under 20 meter, kan det vara bra att taga ur skdrmens an-
slutning till apparatens jorduttag. Glom bara inte atr sdtta dit den igen
pa mellanvag och lingvag.

3) Se efter i Er programtidning, om &verhuvud taget den &nskade sindaren
arbetar. Minga kortvdgssindare dro i gang blott pd bestimda dagar och
under bestimda timmar i veckan.

4) Vissa kortvdgssindare har antenner for riktad sindning, varigenom man
kan parikna god mottagning endast inom vissa omraden.

5) Mottagningen pi kortvig kan en dag vara dilig, nidsta dag overtriffar
den alla férvintningar. s
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Aic minuier med Magnefonen

Det dr vil f3 som reflekterar Gver hur mycker nytrige
och ndjsamt som kan rymmas inom 60 minuter — spel-
tiden pd en magnefonrulle. Vi tar nigra sm& exempel:
Hela operetten Rose-Marie i Kar de Mummas bearbetning
ryms pd en magnefonrulle. % Tvi av radions populdraste un-
derhillningsprogram — 20 frigor och Lilla varietén — tar
vardera ca 30 min. och bildar allesd rtillsammans en rolig
magnefontimme. #% Man kan ocksi pi en magnefonrulle un-
dan f6r undan samla populira grammofonschlager — pd 60
min. far man 18 sidana. ¥ Nigon av radions- minga sprik-
kurser kan samlas pd en rulle — 4 lektioner om 15 min. var-
dera omfattar Er lilla repetitionskurs. ¥ Era scenfavoriter kan
bli underhillande gister i Ert rms.._ — nir Ni 8nskar! Om Ni
trottnar pd repertoaren i en sadan rulle »raderar» Ni bara
ut den och spelar in ett nytt program med ndgot nyer radio-

framtridande. % Exemplen kan mangfaldigas, men vi 6ver-

later &t Er fantasi art spinna vidare pd talande triden. ..
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